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Laserkreis und eine rechtwinklig
vertikale Laserlinie.
das prazise Ausrichten von Objek
Raum. Durch die optimale Sichtba
Laserlinien und dem integrierten
Handempfanger-Modus ist das Me
AulRenanwendungen und grofRe Re
geeignet.

SmartLine-Laser G360

360°-Linienlaser mit vertikaler

Neigungsfunktio
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Der SmartLine-Laser G360 erzeuc TECHNISCHE DATEN
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Diese Kombi

NGHE NV IsKEST lichkt0,4 mm / m

telVEh | ERY¥N&Sn automatisch

SUEHTRARKE! T (I Z®IBCH)"

Exaktes Ausrichten durch horizo

Laserkreis und vertikale Laserli

Gute Sichtbarkeit durch grune
Lasertechnologie

Ideal fur deckennahes Arbeiten
Einfaches Ausrichten von Neigu

Zeitsparende automatische Ausr
Einzeln schaltbare Laserlinien

Integrierter Handempféanger-Mod
AuBBenanwendungen und grofRe R

Gerat warnt beim Verlassen des
Nivellierbereiches

Vielfaltige Anbringungsmoglichk

Stativ, Wand und metallischen G

ARBEITSBET?EICH(MdW technisch|be
HANDEMPFANGERHelligkeitsuntelrsc
ssgerat fur abhéngig) 30 m
eMSERWEAL LENLANGE nm
LASERKLASSE 2/ <1 mW (EN
60825-1:2014/AC:
BEHOMVERSORGUING 1,5V LR6 (AA)
BB TRIEBSDAUER ca. 7 Std.
ARBEITSBEDINGUO®GES& 40°C,
Luftfeuchtigkeift m
rH, nicht kondgns
Arbeitshdhe mgx.
.1gen ber NN (Normpln
FAGERSEDINGUNGENC & 70°C,
Luftfeuchtigkeift m
us fur rH, nicht kondgns
ARBMARIUNGEN (BLX5HMX TX) 126 Mm
mm
GEWICHT 514 g (inkl. Baltte
Cien am Halterung)
herflichen * bei max. 300|Lu

Pendelarretierung fur sicheren Transport
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