
UMAREX GmbH & Co. KG . Donnerfeld 2 . 59757 Arnsberg . Germany . Tel. +49 2932 638-300 . Fax +49 2932 638-333 . laserliner@umarex.de . www.laserliner.com

Re
v.

01
15

AirflowTest-Master

9 V
1/4“

REC
USB USB

Professionelles Anemometer zur  
Messung von Volumenstrom und  
Windgeschwindigkeit

AirflowTest-Master 
inklusive Tragekoffer
+ Software
+ USB-Kabel 
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T) 
155 x 265 x 81 mm

TECHNISCHE DATEN
MESSBEREICH / GENAUIGKEIT 
STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT 
0,80 m/s … 30 m/s / ± 2% 
UMGEBUNGSTEMPERATUR 
-10°C … 60 °C / ± 1,5 °C 
RELATIVE LUFTFEUCHTE 
20% … 80% / ± 3%

MESSBEREICH 
Luftstrom: 0 … 99990 CMM

ABMESSUNGEN (B x H x T) 
85 x 165 x 38 mm

STROMVERSORGUNG 
1 x 9V 6F22

GEWICHT 200 g 

– �Integrierter Sensor zur Messung der Umgebungs
temperatur, relativen Luftfeuchte und 
Taupunktberechnung

– �USB-Schnittstelle und PC-Software zur Echtzeit- 
Protokollierung

– Großes Flügelrad: 65 mm

– Min/Max-Wert Anzeige

– �Hold-Funktion: der aktuell angezeigte Messwert 
kann gehalten werden 

– 1/4" Stativanschluss für Langzeitmessungen

– Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar

– �Beleuchtetes, übersichtliches Display mit dauer-
haft sichtbarer Umgebungstemperatur und relativen 
Luftfeuchte

Beleuchtetes LC-Display Großes Flügelrad: 65 mm
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