SuperLine 2D BENENNUNG
1. Laseraustritts6ffnung

2. EIN / AUS-Schalter

3. Beleuchtete Libellen

4. Batteriefach

5. Grundplatte

BEDIENINGSELEMENTEN (NL
1. Laseruitlaat

2. AAN- / UlT-schakelaar

3. Verlichte libellen

4. Batterijvakje

5. Basisplaat

DESCRIPTION (FR)
1. Orifice de sortie du rayon laser

2. Interrupteur MARCHE / ARRET

3. Bulles éclairées

4. Compartiment a piles

5. Socle

6. Skalenring
7. Spezialstifte
8. Magnetische Gerateunterseite

9. Befestigungspunkte fiir
Spezialstifte

6. Schaalring
7. Speciale pennen
8. Magnetische apparaatbodem

9. Bevestigingspunten voor
speciale pennen

6. Anneau gradué
7. Broches spéciales
8. Face inférieure magnétique

9. Points de fixation des broches
spéciales
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- Ni R i Laserstrahlung!
Achtung: Nicht direkt in den Strahl Nioht in dom Stehi

sehen! Der Laser darf nicht in die blicken!
Hande von Kindern gelangen! Gerat g e 5'33555:55 o
nicht unnétig auf Personen richten. EN60825-1:2007-10
Hinweis: Uberpriifen Sie regelmaBig

die Kalibrierung vor dem Gebrauch, nach Transporten und langer Lagerung.
Einsetzen der Batterien: Batteriefach (4) 6ffnen und Batterien gemaf den
Installationssymbolen einlegen. Dabei auf korrekte Polaritat achten.
Anwendungen auf den Boden: Das Gerat mit der Grundplatte auf den Boden
setzen und einschalten. Bei dieser Anwendung werden die Libellen (3) nicht
benotigt. Die Libellen sind nicht zur Auflageflache justiert, das Gerat kann daher
nicht als Wasserwaage verwendet werden.

Anwendungen auf der Wand: Zum horizontal und vertikal nivellieren die
Grundplatte mit den Spezialstiften (7) an der Wand befestigen. Dazu kénnen
alternativ auch Klebestreifen verwendet werden, z.B. Laserliner ConTacts (Art-Nr:
081.101A). AnschlieBend das Gerat auf die Grundplatte setzten und die Libellen
vertikal bzw. horizontal ausrichten.

Winkel einstellen: Skalenring (6) und Gerat lassen sich getrennt voneinander
drehen. So kénnen einfach beliebige Winkel eingestellt werden.

TECHNISCHE DATEN:
Laserklasse:

2, <1 mW (EN60825-1:2007-10)
Laserwellenlange: 635 nm +/- 10 nm

Genauigkeit: 1 mm/1m

Stromversorgung / Betriebsdauer: 2 x Typ AAA Alkalizelle / ca 15 h

Arbeits- / Lagertemperatur: 0°C...40°C (32°F...104°F) / -20°C ... 70°C
Technische Anderungen vorbehalten.

Garantieerklarung: Die Garantiezeit betrdgt 2 Jahre ab Kaufdatum. Von der
Garantie sind ausgenommen: Schaden, die auf unsachgemaBen Gebrauch oder
falsche Lagerung zurtickzuftihren sind, normaler Verschlei und Mangel, die den
Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen
nicht von uns autorisierter Stellen erlischt die Garantie. Im Garantiefall geben Sie
bitte das vollstandige Gerat mit allen Informationen, sowie Rechnung einem
unserer Handler oder senden Sie es an Umarex-Laserliner.

OPERATING CONTROLS (GB)
1. Laser output opening 6. Scale ring
2. ON / OFF switch 7. Special pins

3. llluminated spirit levels
4. Battery compartment
5. Base plate

8. Magnetised device bottom
9. Fastening points for special pins

General safety instructions —
Attention: Do not look directly into [,Lss,f;{if;fé'?n"ti,
the laser beam! The laser may not the beam!

get into the hands of children! Do g dass 2 st
not point this device unnecessarily EN 60825-1:2007-10
toward persons.

Note: Regularly check the unit's calibration before use, after transporting and
extended periods of storage.

Inserting the batteries: Open the battery compartment (4) and insert batteries
according to the symbols. Be sure to pay attention to polarity.

On-floor applications: Place the device with its base plate on the floor and
turn it on. The spirit levels (3) are not needed for this type of application. The
spirit levels are not adjusted to the supporting surface (floor) therefore the unit
cannot be used as a level.

Wall applications: \When attaching to a wall, level the base plate horizontally
and vertically with the special pins (7). Alternatively, adhesive strips can be used,
e.g. Laserliner ConTacts (Art. No. 081.101A). Subsequently place the device on
its base plate and align the spirit levels vertically and horizontally.

Setting an angle: The scale ring (6) and the device can be rotated
independently of one another. This makes it easy to set any desired angle.
TECHNICAL DATA:

Laser class: 2, < 1 mW (EN60825-1:2007-10)
Laser wavelength: 635 nm +/- 10 nm
Accuracy: Tmm/1m

Power source / operating period: 2 x type AAA, alkaline cells / about 15 h
Operating / storage temperatures: 0°C...40°C (32°F...104°F) / -20°C ... 70°C
Technical revisions reserved

Warranty: The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The
warranty does not cover damage caused by improper use or storage, normal
wear and tear, or defects which only insignificantly impair the value of the
product or its functioning. Any tampering by unauthorised persons will render
this warranty void. In the event that you need to claim warranty, please take the
complete device together with all information and the invoice to one of our
dealers or send it in to UMAREX-Laserliner.

Laserstraling!
Niet in de straal kijken!
Laser klasse 2
<1 mW - 635-650 nm
EN 60825-1:2007-10

Opgelet: kijk nooit direct in de straal!
De laser hoort niet thuis in
kinderhanden! Richt het apparaat niet
onnodig op personen.

Opmerking: controleer de kalibratie
regelmatig véor gebruik, na transport en na lange opslag.

Plaatsen van de batterijen: open het batterijvakje (4) en plaats de batterijen
overeenkomstig de installatiesymbolen. Let daarbij op de juiste polariteit.
Toepassingen op de vloer: plaats het apparaat met de basisplaat op de grond
en schakel het in. Bij deze toepassing zijn de libellen (3) niet vereist. De libellen
zijn niet afgesteld op het oplegvlak, het apparaat kan daarom niet als waterpas
worden gebruikt.

Toepassingen op de wand: voor het horizontale en verticale nivelleren
bevestigt u de basisplaat met behulp van de speciale pennen (7) op de wand.
Alternatief kunt u ook plakstrips gebruiken, bijv. Laserliner ConTacts (art.-nr:
081.101A) Plaats het apparaat vervolgens op de basisplaat en lijn de libellen
verticaal resp. horizontaal uit.

Hoek instellen: de schaalring (6) en het apparaat kunnen los van elkaar
worden gedraaid. Zo kunnen heel eenvoudig willekeurige hoeken worden
ingesteld.

TECHNISCHE GEGEVENS
Laserklasse:
Lasergolflengte:
Nauwkeurigheid:
Stroomverzorging / bedrijfsduur: 2 x type AAA alkalicellen / ca. 15 h

Arbeids- / opslagtemperatuur: 0°C...40°C (32°F...104°F) / -20°C ... 70°C
Technische wijzigingen voorbehouden.

Garantieverklaring: De garantieperiode bedraagt 2 jaar vanaf koopdatum. Van
de garantie uitgesloten: schade die terug te voeren is op ondoelmatig gebruik of
verkeerde opslag, normale slijtage en gebreken die de waarde of de
gebruiksgeschiktheid slechts onbeduidend beinvloeden. Bij ingrepen door niet
door ons geautoriseerde servicepunten komt de garantie te vervallen. In geval
van een garantieclaim dient u het apparaat met alle informatie en met de
rekening bij een van onze handelaren te geven of naar Umarex-Laseliner te
sturen.

2, < 1 mW (EN60825-1:2007-10)
635 nm +/- 10 nm
Tmm/1m

FUNKTIONSOVERSIGT (DK
1. Lasers udgangsrude -
2. Tend-/slukkontakt

3. Belyste libeller

4. Batterihus

5. Grundplade

Almindelige sikkerhedsforskrifter
Bemaerk! Se aldrig direkte ind i
stralen! Overlad ikke laseren til
barn! Sigt aldrig med laserstralen
mod mennesker eller dyr.

Vigtigt! Efterprav regelmaessigt
instrumentets retvisning far ibrugtagning. Specielt efter transport og laengere
tids lagring.

llzegning af batterier: Abn laget til batterihuset (4) og laeg batterierne i. Vaer
opmarksom pa de angivne poler. Saet laget godt fast.

Anvendelse pa gulv: Stil laseren med grundpladen pé gulvet og taend for
kontakten (2). Til dette formal kan libellerne (3) ikke anvendes. Libellerne er ikke
justeret til anlaegsfladen, og laseren kan derfor ikke anvendes som vaterpas.
Anvendelse pa vaeg: Til vandret og lodret nivellering faestnes grundpladen til
vaeggen med specialstifterne (7). Alternativt hertil kan ogsa dobbeltklaebende
tape anvendes. F.ex. Laserliner ConTacts (Art. nr.. 081.101A). Bagefter
anbringes laseren pa grundpladen og libellerne justeres ind vandret og lodret.
Indstilling af vinkler: Med skalaringen pa grundpladen (6) kan enhver gnsket
vinkel afsaettes.

TEKNISKE DATA:

Laserklasse:

Laserbglgeleengde:
Ngjagtighed:
Stremforsyning/driftstid:
Arbejds-/Lagertemperatur:
Tekniske andringer forbeholdt.
Garanti: Garantiperioden er to ar fra kebsdato. Fra garantien er undtaget
skader, der kan tilbageferes til usaglig brug, forkert oplagring, normal slitage
eller mangler, der ikke har indflydelse pa funktionsdygtigheden. Ved eventuel
reklamation, skal instrumentet sendes til forhandleren med reklamationsarsag og
en kopi af fakturaen eller til UMAREX-Laserliner.

6. Skalaring
7. Specialstifter
8. Magnetisk underdel

9. Punkter til befzestigelse med
specialstifter

Laserstraling!
Se ikke ind i stralen!
Laser klasse 2
<1 mW - 635-650 nm
EN 60825-1:2007-10

2, <1 mW (EN60825-1:2007-10)

635 nm +/- 10 nm

Tmm/1m

2 x 1,5V AAA alkali / ca. 15 timer

0° C - 40°C (32°F -104°F) / -20°C — 70°C

. R Rayonnement laser!
Attention : Ne pas regarder Ne pas regarder dans le

directement du rayon laser ! Tenir le faisceau!

laser hors de portée des enfants | Ne Appareil 3 laser de dlasse 2
pas diriger inutilement I'instrument EN 60825-1:2007-10
sur des personnes.

Remarque : Controler régulierement le calibrage avant toute utilisation, aprés
tout transport et aprés tout stockage prolongé.

Mise en place des piles : Ouvrir le compartiment des piles (4) et introduire les
piles en respectant les symboles de pose. Veiller a ce que la polarité soit correcte.
Applications sur le sol : Poser |'instrument avec le socle sur le sol et le mettre
en marche. Les bulles (3) sont inutiles dans ce cas de figure. Les bulles ne sont
pas réglées en direction de la surface d'appui, il n’est donc pas possible dutiliser
I'instrument comme un niveau a bulle.

Applications sur le mur : Fixer le socle de I'instrument avec les broches
spéciales (7) sur le mur pour les nivellements horizontal et vertical. A cet effet, il
est possible d'utiliser des bandes adhésives comme par ex. les Laserliner ConTacts
(réf. 081.101A). Placer ensuite I'instrument sur le socle et orienter les bulles a la
verticale ou a I'horizontale.

Réglage de I'angle : Il est possible de tourner, indépendamment |'un de |'autre,
I'anneau gradué (6) et I'instrument. Il est ainsi possible de régler facilement tous
les angles souhaités.
DONNEES TECHNIQUES :
Classe de laser :

2, <1 mW (EN60825-1:2007-10)
Longueur d'onde du laser : 635 nm +/- 10 nm

Précision : 1Tmm/1m

Alimentation électr. / Durée de fonct. : 2 piles alcalines du type AAA /env. 15 h
Température de fonct. / de stockage :  0°C a 40°C (32°F a 104°F) / -20°C a 70°C
Sous réserve de modifications techniques

Déclaration de garantie: La garantie est valide pendant les deux années suivant
la date d'achat. Sont exclus de la garantie: Des dommages dus a une utilisation
inadaptée ou a un entreposage incorrect, I'usure normale ou des défauts qui
n'ont qu'une faible influence sur la valeur ou I'aptitude a I'emploi. La garantie
s'annule en cas d'intervention a des endroits non autorisés par nous. Si la
garantie s'applique, retournez I'appareil complet, tous les renseignements ainsi
que la facture a I'un de nos distributeurs ou envoyez-le a Umarex-Laserliner.

DENOMINACION (ES)
1. Agujero de salida del laser

2. Interruptor CON / DES

3. Burbujas iluminados

4. Caja de pilas

5. Placa base

Indicaciones generales de

seguridad
Atencion: jNo mire directamente al

rayo! jMantenga el laser fuera del
alcance de los nifos! No oriente el
aparato hacia las personas.

Nota: compruebe regularmente la calibracién antes del uso, después de los
transportes y después de almacenajes prolongados.

Instalacion de las pilas: Abra la caja para pilas (4) e inserte las pilas segun los
simbolos de instalacion. Cologue las pilas en el polo correcto.

Usos en el suelo: Cologue el aparato en el suelo con su placa base y conéctela.
Para este uso no se necesitan los burbujas (3). Los burbujas no estan ajustados a
la superficie de contacto y por ello no puede utilizarse el aparato como nivel de
burbuja.

Usos en la pared: Para una nivelacion horizontal y vertical, fije la placa base en
la pared con las espigas especiales (7). Para ello se pueden usar también cintas
adhesivas, p. ej. Laserliner ConTacts (N° Art.: 081.101A). A continuacién coloque
el aparato en la placa base y oriente los burbujas vertical y horizontalmente.
Ajustar el angulo: El aro de escala (6) y el aparato se pueden girar por
separado. De este modo puede ajustarse el dngulo que se quiera.

DATOS TECNICOS:
Clase de laser:

6. Aro escala
7. Espigas especiales
8. Base magnética del aparato

9. Puntos de fijacion para las
espigas especiales

Rayo laser!
iNo mire al rayo laser!
Laser clase 2
<1 mW - 635-650 nm
EN 60825-1:2007-10

2, <1 mW (EN60825-1:2007-10)
Longitud de onda laser: 635 nm +/- 10 nm

Precision: T mm/1m

Alimentacién / Duracion de servicio: 2 pilas alcalinas Tipo AAA / aprox. 15 h
Temperatura de trabajo / almacenaje: 0°C...40°C (32°F...104°F) / -20°C ... 70°C
Sujeto a modificaciones técnicas

Declaracién de garantia: El perfodo de garantia es de 2 afos desde la fecha
de compra. Quedan excluidos de la garantia: los dafios causados por una
utilizacion incorrecta o por un almacenaje incorrecto, por el desgaste normal y
los defectos que solo influyan insignificantemente al valor o la idoneidad de uso.
La garantia se pierde por intervenciones en partes no autorizadas por nosotros.
En caso de reclamacion con garantia, entregue el aparato completo con toda la
informacion correspondiente y la factura a nuestro distribuidor o envielo a
Umarex-Laserliner.



ELEMENTI DI COMANDO am
1. Apertura di emissione laser

2. Interruttore ON/OFF

3. Livelle illuminate

4. Vano delle pile

5. Piastra di base

6. Anello graduato
7. Spine speciali
8. Lato inferiore magnetico

9. Punti di fissaggio per spine
speciali

Norme di sicurezza generali
Attenzione: impedire che il raggio
laser colpisca direttamente gli occhil! Il
laser va tenuto fuori dalla portata dei
bambini! Se non necessario, non
puntare |'apparecchio su persone.
Nota: controllare regolarmente la calibrazione prima dell'uso e dopo il trasporto
o un lungo periodo di immagazzinamento.

Installazione delle pile: Aprire il coperchio del vano batterie (4) ed introdurre
le batterie come indicato dai simboli di installazione, facendo attenzione alla
correttezza delle polarita.

Applicazioni sul pavimento: collocare I'apparecchio sul pavimento con la
piastra di base ed accenderlo. In questa applicazione le livelle (3) non sono
necessarie. Le livelle non sono regolate sulla superficie di appoggio, per cui
I'apparecchio non pud essere utilizzato come livella a bolla d'aria.

Applicazioni sulla parete: per il livellamento orizzontale e verticale, con le
spine speciali (7) fissare la piastra di base alla parete. In alternativa si possono
utilizzare anche strisce adesive, ad esempio Laserliner ConTacts (n. art.
081.101A). Collocare quindi I'apparecchio sulla piastra di base ed orientare le
livelle verticalmente o orizzontalmente.

Regolazione dell'angolo: I'anello graduato (6) e I'apparecchio possono essere
ruotati indipendentemente. In questo modo e possibile regolare su qualsiasi

Radiazione laser!
Non guardare diretta-
mente il raggio!
Laser classe 2
<1 mW - 635-650 nm
EN 60825-1:2007-10

angolo.

DATI TECNICI:

Classe laser: 2, <1 mW (EN60825-1:2007-10)
Lunghezza d'onda della radiazione laser: 635 nm +/- 10 nm

Precisione: Tmm/1m

Alimentazione elettrica / durat della pile : 2 pile alcaline di tipo AAA / circa 15
h

Temperatura di lavoro / immagazzinamento: 0 °C ... 40 °C /-20 °C ... 70 °C

Con riserva di modifiche tecniche

Dichiarazione di garanzia: Il periodo di garanzia é di 2 anni dalla data di
acquisto. Sono esclusi dalla garanzia: danni dovuti ad un uso scorretto o ad un
magazzinaggio errato, alla normale usura ed ai difetti che non influiscono in
maniera sostanziale sul valore o sull'idoneita dell'apparecchio. La garanzia &
nulla in caso di interventi da parte di persone non autorizzate. Per richiedere la
garanzia si prega di consegnare I'apparecchio insieme a tutte le informazioni e la
fattura ad uno dei nostri rivenditori o di inviarlo alla Umarex-Laserliner.

ELEMENTY OBSHUGI (PL)

1. Otwoér wylotowy promieni T
laserowych

. Przetacznik Wk. / WYL.

. Podswietlane libelki

. Komora baterii

5. Plyta bazowa

Ogolne zasady bezpieczenstwa

Uwaga: Nie patrze¢ prosto w

promien lasera! Laser nie moze

dostac sie w rece dziedi! Nie

kierowac urzgdzenia na osoby.

Wskazdéwka: Nalezy regularnie

sprawdzac kalibracje przed uzyciem, po zakonczeniu transportu i po dtuzszym

przechowywaniu.

Whkiadanie baterii: Otworzy¢ komore baterii (4) i wtozy¢ baterie zgodnie z

symbolami instalacyjnymi. Zwréci¢ przy tym uwage na prawidtowa biegunowosc.

Stosowanie na podtozu: Ustawic urzadzenie ptyta bazowa na podtozu i

wiaczyc. Przy tym zastosowaniu libelki (3) nie sa potrzebne. Libelki nie sa

ustawione w stosunku do powierzchni przylegania, dlatego nie mozna uzywac

urzadzenia jako poziomnicy.

Stosowanie na $cianie: Do niwelacji poziomej i pionowej konieczne nalezy

zamocowac plyte bazowa do Sciany za pomoca specjalnych kotkow (7).

Alternatywnie mozna réwniez uzy¢ paskow samoprzylepnych, np. Laserliner

ConTacts (nr art.: 081.101A). Nastepnie zatozy¢ urzadzenie na ptyte bazowa i

ustawi¢ libelki pionowo badz poziomo.

Ustawianie kata: Pierscien skali (6) i urzadzenie mozna obraca¢ niezaleznie od

siebie. W ten sposéb mozna tatwo ustawia¢ dowolne katy.

DANE TECHNICZNE:

6. Pierscien skali
7. Kotki specjalne
8. Magnetyczny spdd urzadzenia

9. Punkty mocowania kotkéw
specjalnych

H WN

Promieniowanie laserowe!
Nie kierowac lasera
w oczy!
Laser klasy 2
<1 mW - 635-650 nm
EN 60825-1:2007-10

Klasa lasera: 2, < 1 mW (EN60825-1:2007-10)
Dtugos¢ fali lasera: 635 nm +/- 10 nm
Dokfadnos¢: Tmm/1m

Zasilanie energia / czas pracy: baterie alkaliczne 2 x typ AAA/ok. 15 h
Temperatura pracy i przechowywani: 0°C...40°C (32°F...104°F) / -20°C ... 70°C
Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych

Gwarancja: Czas gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzen powstatych na wskutek ztego uzytkowania lub ztego
sktadowania. Gwarancja traci waznoo¢ w przypadku ingerengji
nieautoryzowanego serwisu. W przypadku potrzeby skorzystania z gwarandji,
zapakuj urzadzenie wraz z kopia rachunku i wyolij do najblizszego
przedstawicielstwa lub bezpoorednio do fabryki Umarex — Laserliner.

KAYTTOLAITTEET

1. Lasersateen ulostuloaukko
2. KAYNTIIN / SEIS-kytkin

3. Valaistut libellit

4. Paristolokero

5. Aluslevy

6. Asteikko

7. Kiinnitystapit

8. laitteen magneettinen alasivu
9. Tappien kiinnityskohdat

Yleiset turvallisuusohjeet
Huomio: Alé katso suoraan
sdteeseen! Laser ei saa joutua lasten
kasiin! Al suuntaa laitetta
tarpeettomasti henkildita kohti.
Huomautus: Tarkista kalibrointi
saannollisesti ennen kayttda seka kuljetuksen ja pitkan varastoinnin jalkeen.
Paristojen asettaminen laitteeseen: Avaa paristolokero (4) ja aseta paristot
sisdan ohjeiden mukaisesti. Huomaa paristojen oikea napaisuus.

Kaytto lattioissa: Aseta laite aluslevyn kanssa lattialle ja kdynnista. Tassa
kayttotavassa ei tarvita libelleja (3). Libelleja ei ole saadetty alustaan, joten
laitetta ei voida kayttaa vesivaakana.

Kaytto seinalla: Kiinnita aluslevy seindan kiinnitystapeilla (7) vaaka- ja
pystylinjausta varten. Kiinnitykseen voidaan vaihtoehtoisesti kayttaa myos
limanauhoja, esimerkiksi Laserlilner ConTacts (tuotenro: 081.101A). Aseta laite
sen jalkeen aluslevylle ja suorista libellit pysty- ja vaakasuorassa.

Kulmien asetus: Asteikkoa (6) ja laitetta voidaan kiertaa toisistaan riippumatta.
Na&in voidaan saataa katevasti minka tahansa suuruiset kulmat.

TEKNISET TIEDOT:
Laserluokka:
Laseraallon pituus:
Tarkkuus:

. Lasersateilya!
Ala katso sateeseen!
Laser luokka 2
<1 mW - 635-650 nm
EN 60825-1:2007-10

2, < 1 mW (EN60825-1:2007-10)

635 nm +/- 10 nm

Tmm/1m

Virransyotto / kayttoaika: 2 x tyyppi AAA alkalikenno /n. 15 h
Kaytto- / varastointilampatila: 0°C...40°C (32°F...104°F) / -20°C ... 70°C
Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

Takuu: Takuuaika on 2 vuotta ostopaivasta. Takuu ei kata virheellisesta kaytosta
tai sailytyksesta tai normaalista kulumisesta aiheutuneita vikoja eika vikoja, joilla
on erittdin vahainen vaikutus tuotteeseen tai sen toimintaan. Takuu raukeaa
laitteeseen tehtyjen omavaltaisten uutostdiden seurauksena. Takuuaikaisia
korjauksia varten koko laite, sen asiakirjat ja ostolasku toimitetaan valtuutettuun
myyntilikkeeseen Umarex- Laserlinerille.

DESIGNACAO @

1. Abertura de saida de laser 7. Pinos especiais

2. Botdo para ligar / desligar 8. Lado inferior magnético do apa-
3. Niveis de bolha iluminados relho

4. Compartimento de pilhas 9. Pontos de fixacdo para os pinos
5. Placa de base especials

6. Anel graduado

Indicacoes gerais de seguranca
Atencao: ndo olhar directamente para o
feixe! O laser ndo pode chegar as maos
de criancas! Nao dirigir desnecessaria-

Radiagao laser!
iNo mire al rayo laser!
Laser classe 2
<1 mW - 635-650 nm
EN 60825-1:2007-10

mente o aparelho para pessoas.
Nota: verifique regularmente a calibragem antes de usar, ap6s transportes e
depois de armazenar durante bastante tempo.

Inserir as pilhas: abra o compartimento de pilhas (4) e insira as pilhas de
acordo com os simbolos de instalacao. Observe a polaridade correcta.
Aplicacoes no solo ou pavimento: cologue o aparelho com a placa de base
sobre o solo ou pavimento e ligue-o. Os niveis de bolha (3) ndo sao precisos
para esta aplicacao. Os niveis de bolha nao estao ajustados para a superficie de
apoio, pelo que o aparelho nao pode ser usado como nivel de bolha de ar.
Aplicacoes na parede: fixe a placa de base a parede com os pinos especiais (7)
para a nivelacdo horizontal e vertical. Alternativamente, para o efeito também
podem ser usadas tiras adesivas, p. ex. Laserliner ConTacts (n.° artigo:
081.101A). A seguir, coloque o aparelho sobre a placa de base e alinhe os niveis
de bolha vertical e/ou horizontalmente.

Ajustar um angulo: o anel graduado (6) e o aparelho podem ser girados
separadamente. Assim é possivel ajustar os angulos que se quiser.

DADOS TECNICOS:
Laser classe:

2, < 1 mW (EN60825-1:2007-10)
Comprimento de onda do laser: 635 nm +/- 10 nm
Precisao: 1T mm/1m
Abastecimento de corrente / duragdo operacional:

2 x tipo AAA célula alcalina / aprox. 15 h
Temperatura de trabalho / armazenamento:

0°C...40°C (32°F...104°F) / -20°C ... 70°C
Alteracoes técnicas reservadas
Declaracao de garantia: O periodo de garantia equivale a 2 anos a partir da
data de compra. Da garantia esta excluido o seguinte: prejuizos provocados por
uso inadequado ou armazenamento incorrecto, desgaste normal e defeitos que
apenas influenciem de forma insignificante o valor ou a aptidao ao uso. No caso
de intervencdes levadas a cabo por servicos nao autorizados por nés, a garantia
é extinguida. Em caso de garantia, por favor entregue o aparelho completo com
todas as informacoes, bem como a factura, a um dos nossos comerciantes ou
envie-o para Umarex-Laserliner.

BENAMNING

1. Laserutgangsoppning
2. PA/AV-brytare

3. Belysta vattenpass

4. Batterifack

5. Bottenplatta

(sE)

6. Skalring

7. Specialstift

8. Magnetisk undersida

9. Fastpunkter for specialstift

Allménna sakerhetsfoéreskrifter
OBS! Titta inte direkt in i stralen!
Lasern far inte hanteras av barn!
Rikta inte enheten mot ndgon
person.

Notera: Kalibreringen bor
kontrolleras regelbundet, sasom fore anvandning samt efter transport och langre
férvaring.

Iséttning av batterier: Oppna batterifacket (4) och sétt i batterierna enligt
angivna symboler. Se till att pluspolen sitter at ratt hall.

Anvandning pa mark: Still enheten med bottenplattan p& marken och sl& pa
brytaren. Vid denna anvandning behdévs inte vattenpassen (3). Vattenpassen ar
inte justerade till stodytan och enheten kan darfor inte anvéandas som
vattenpass.

Anvandning pa vagg: For horisontell och lodrat nivellering ska bottenplattan
med specialstiften (7) fastas pa vaggen. Till detta kan man istallet anvanda
klisterremsor, t.ex. Laserliner ConTacts (artikelnummer: 081.101A). Darefter satts
enheten pa bottenplattan och vattenpassen riktas in lodréatt eller horisontellt.
Vinkelinstéllning: Skalringen (6) och enheten kan vridas oberoende av
varandra. Darmed kan &nskad vinkel latt stallas in.

TEKNISKA DATA:

Laserstralning!
Titta aldrig direkt in
i laserstralen!
Laser klass 2
<1 mW - 635-650 nm
EN 60825-1:2007-10

Laserklass: 2, <1 mW (EN60825-1:2007-10)
Laservaglangd: 635 nm +/- 10 nm
Noggrannhet: Tmm/1m

Stromforsorjning / driftstid: 2 x typ AAA alkaliska batterier/cirka 15 timmar
Arbets- / forvaringstemperatur: 0 °C...40 °C (32 °F...104 °F) / -20 °C ... 70 °C
Tekniska @ndringar forbehalls

Garanti: Du har en garanti pa 24 manader fran och med képdagen. Inom
denna tid atgardar tillverkaren alla fel pa apparaten som beror pa tillverknings-
eller materialfel, antingen genom en reparation eller genom att respektive delar
byts ut. Garantin galler inte for fel som beror pa att apparaten anvandes eller
férvarades pa ej foreskrivet satt, for normalt slitage och for fel som i stort sett
varken paverkar apparatens varde eller funktion. Garantin upphor att gélla om
apparaten Gppnas resp reprareras av ej autoriserade personer. Om du har en
reklamation, var god skicka in hela apparaten med alla informationer samt
fakturan till en Umarex-aterforsaljare eller direkt till Umarex-Laserliner

BETEGNELSE

1. Laseruttaksapning
2. PA/ AV bryter

3. Belyste vaterpass
4. Batterirom

5. Grunnplate

NO

6. Skalering

7. Spesialstifter

8. Magnetisk instrumentbunn

9. Festepunkter for spesialstifter

ADLANDIRMA

1. Lazer 1sin gikisi

2. ACMA / KAPAMA salteri

3. Isiklandiriimis tesviye ruhlari
4. Pil yuvasi

5. Taban plakasi

6. Olcek halkasi

7. Ozel civiler

8. Manyetik taban alti

9. Ozel civiler icin tespit noktalar

Genel giivenlik bilgileri

A . = Lazer isini!
Dikkat: Dogrudan isina bakmayiniz! Dogrudan isina
Lazer cihazi, cocuklarin eline bakmayiniz!

Lazer sinif 2

ulagsmamalidir! Cihazi gereksiz yere
insanlarin Ustline dogrultmayiniz.
Bilgi: Urlinin kalibrasyonunu her
kullanimdan once, nakil ve uzun muhafazadan sonra kontrol ediniz.

Pillerin takilmast: Pil yuvasini (4) aginiz ve pilleri gosterilen sekillere uygun bir
sekilde yerlestiriniz. Bu arada kutuplarin dogru olmasina dikkat ediniz.
Zeminlerde kullanimlar: Cihazi taban plakasiyla yere koyup calistiriniz. Bu
kullanim igin tesviye ruhlari (3) gerekmez. Tesviye ruhlari temas ylzeyine gore
ayarl olmadiklarindan cihaz su diizeci olarak kullanilamaz.

Duvarlarda kullanimlar: Yatay ve disey nivelman icin taban plakasini 6zel giviler
(7) ile duvara tutturunuz. Bunun icin alternatif olarak yapigkan seritler de
kullanilabilir, 6rn. Laserliner ConTacts (Uriin No.: 081.101A). Arkasindan cihazi
taban plakasina oturtunuz ve tesviye ruhlarini yatay ve diisey olarak ayarlayiniz.
Acinin ayarlanmasi: Olgek halkasini (6) ve cihaz birbirlerinden bagimsiz olarak
dondurtlebilir. Bu sekilde istenen acilar kolayca ayarlanabilir.

TEKNIK OZELLIKLER:

<1mw:*635-650 nm
en 60825-1:2007-10

Lazer sinifi: 2, <1 mW (EN60825-1:2007-10)
Lazer dalga boyu: 635 nm +/- 10 nm
Hassasiyet: Tmm/1m

Glig beslemesi / Calisma slresi: 2 x AAA tipi alkalik pil / yakl. 15 saat
Galisma / muhafaza ortam sicakligi: 0°C...40°C (32°F..104°F) / -20°C ... 70°C
Teknik degisiklikler yapma hakki saklidir.

Garanti agiklamasi: Garanti suresi satis tarihinden itibaren 2 yildir. Garanti
kapsamina dahil olmayanlar: Uygun olmayan kullanimdan veya yanlis
depolamadan kaynaklanan hasarlar, degeri veya isgorme kabiliyetini yalnizca
onemsiz oranda etkileyen normal asinma ve kusurlar. Yetkisi olmayan kisilerce
mudahale edilmesi halinde garanti hakki kaybolur. Garanti talebinde litfen
cihazi eksiksiz olarak gerekli tim bilgiler ve faturayla birlikte yetkili
saticilarimizdan birine teslim ediniz ya da UmarexLaserliner'e gonderiniz.

HAVMMEHOBAHWE (RU)
1. OTBepcTME Ans BbIXoAa fa3epHoro 6. KonbLo co wKanon
niyda 7. CneumanbHbie WTUDTbI
2. IByXMO3ULMOHHBIN BbiKIlO4aTenb 8. MarHuTHasi HUXKHSISl CTOPOHa
3. Batepnacbl c noacBeTkon npu6opa
4. OtpeneHne ans Gatapen 9. Touku KpenneHns ansa cneumnanbHbIX
5. MnuTa ocHOBaHUs wrudgTos

O6Lume yKazaHWa Mo TeEXHWKe

Generelle sikkerhetsinstrukser
OBS! Ikke se direkte inn i stralen!
Laserinstrumentet ma oppbevares
utilgjengelig for barn! Ikke rett
instrumentet mot personer nar det
ikke er ngdvendig.

MERK: Kontroller regelmessig kalibreringen fer bruk, etter transporter og lengre
lagring.

Innsetting av batterier: Apne batterirommet (4) og sett inn batteriene ifglge
installasjonssymbolene. Sgrg for at polene blir lagt riktig.

Anvendelser pa gulv: Still instrumentet med grunnplaten pé gulvet og sl det
pa. Ved denne anvendelsen behgves ikke vaterpassene (3). Vaterpassene er ikke
justert mot underlagsflaten, derfor kan instrumentet ikke anvendes som
vaterpass.

Anvendelser pa veggen: Til horisontal og vertikal nivellering festes
grunnplaten pd veggen med spesialstiftene (7). Som alternativ kan man ogsa
anvende tape til dette, f.eks. laserliner ConTacts (artikkelnr: 081.101A). Deretter
stilles instrumentet pa grunnplaten og vaterpassene stilles i vertikal eller
horisontal rett linje.

Innstilling av vinkel: Skalaring (6) og instrument kan dreies separat fra
hverandre. Pa denne maten kan en hvilken som helst vinkel innstilles pa en
lettvint mate.
TEKNISKE DATA:
Laserklasse:
Laserbglgelengde:
Noyaktighet: Tmm/1m

Stremforsyning / driftstid: 2 x type AAA alkalibatterier / ca 15 h
Arbeids- / oppbevaringstemperatur: 0°C...40°C (32°F...104°F) / -20°C ... 70 °C
Det tas forbehold om tekniske endringer

Garanti: Garantitiden er pa 2 ar fra og med kjgpsdato. Falgende er utelukket
fra garantien: Skader som kan feres tilbake til ufagmessig bruk eller feil lagring,
normal slitasje og mangler som kun har en uvesentlig innflytelse pa apparatets
verdi eller anvendbarhet. Inngrep av ikke autoriserte personer farer til at
garantien taper sin gyldighet. | et garantifelle bes du levere det komplette
apparatet sammen med all informasjon samt faktura til en av vare forhandlere,
eller send det til Umarex-Laserliner.

Laserstraling!
Ikke se inn i stralen!
Laser klasse 2
<1 mW - 635-650 nm
EN 60825-1:2007-10

2, <1 mW (EN60825-1:2007-10)
635 nm +/- 10 nm

Ge3onacHocTu

BHnMaHue! He cmotpuTe npsmo B
CTOPOHY na3sepHoro nyva! He gonyckanre
nonagaHvs nasepa B pyku geten! He
HanpasnsnTe NpUbop Ha Noaen.
YkasaHvie: perynsipHo nposepsinTte
kannbpoBky Npvibopa nepes, ero UCNonb30BaHNEM, MOC/Ee TPAHCMOPTUPOBKN 1
LNUTENBHOTO XPaHEeHWs.

YcraHoBka 6atapeit: OTkponTe oTaeneHve ans 6atapei (4) n ycraHoswTe Gatapen ¢
cobniofieHVem nokasaHHoM NonspHoOCcTL. He nepenyTanTe NOASPHOCTb.

Mcnonb3oBaHWe Ha nosly: yCTaHoBUTE NPUOOP NAWTON OCHOBAHWS Ha MO W BKIOYUTE €ro.
[Mpwv 3TOM MCronb3oBaHWK BaTepnachl (3) He TpebytoTcs. Batepnachl He OTbIOCTUPOBAHbI
OTHOCUTENbHO OMOPHOW NMOBEPXHOCTY, NMOITOMY NPUOOP HENb3s UCMOMNb30BaATH B Ka4YecTBe
YPOBHS.

Wcnonb3oBaHne Ha CTEHE: /18 rOPU30HTaNbHOIO U BEPTUKaIbHOTO HUBENVUPOBaHMS
3aKpenuTe NnTy OCHOBaHWSA Ha CTEHE C MOMOLLBIO CreLmanbHbIX LWTdToB (7). Ans 31oro
MOXHO NP >KenaHWW UCMob30BaThb TakKe MONOChI KNENKoM NeHTbl, Hanpumep, Laserliner
ConTacts (aptvkyn: 081.101A). MNocne 3Toro ycraHoBWTe NPUOOP Ha MANTY OCHOBAHWS 1
BbICTaBUTE BaTeprachl B BEPTUKANbHOE U FOPU3OHTaIbHOE MOMNOXKEHME.

YcTaHoBKa yrna: KonbLo co LiKanon (6) 1 nprbop MOXHO MOBOPayMBaTh HE3aBUCUMO
Lpyr OT Apyra. 910 NO3BOASET NPOCTO BbICTaBAATb tOOON yron.

TEXHUYECKWUE NAHHbIE:
Knacc nasepa:

[lnviHa BONHbI Nasepa:

JlasepHoe usnyyeHue!
W3GeraiTe nonagaHus
nysya B rnasal
Knacc nasepa 2
< 1HM*635-650 HM
EN 60825-1:2007-10

2, <1 MBT (EN60825-1:2007-10)
635 HM +/- 10 HM

To4HOCTb: TMm /1™
SneKkTponuTaHve / ANNTENbHOCTL PabOThI: 2 LienoyHble Gatapenku Tvna AAA / okono 15
YacoB

TemnepaTtypa sKkcrnyataumm / xpaHerws: 0 °C...40 °C (32°F..104°F) / -20°C ... 70 °C
OcTaBnisieM 3a coboM NMPaBo Ha BHECEHWE N3MEHEHNI, 0DYCOBEHHbIX MOLAEPHM3ALMEN.
[apaHTUiAHbIe ycnoBums: CPOK rapaHTUM COCTaBnseT 2 rofa C MOMeHTa MOKynKu. [apaHTus
He PacnpoCTpaHsAeTCA Ha CleaytoLLee: HEMCNPaBHOCTA, Bbi3BaHHbIe
HekBanudULPOBaHHBIM NCNONb30BaHWEM WA HEMPaBUbHBIM XPaHEHMEM, a TakxXe Ha
eCcTecTBeHHOE M3HalUMBaHMe 1 AedekTbl, KOTOpble NNLWb HECYLLIECTBEHHO OTPaXaloTca Ha
CTOVMOCTI VAN MPUTOLHOCTI MpMbopa ANs UCMONb30BaHNs. [apaHTUs yTpaymBaeTcs B
cnyyae peMoHTa nprbopa He yNonHOMOYEeHHbIMIU Ha 3TO rpMamMn. B ciyyae peknamaLm
Mo rapaHTVK NPOCKM Bac Bo3BpaTUTh Nprbop B cOOpe C yKasaHveM xapaktepa AedekTa, a
Tak>Ke CHeT OAHOMY M3 HaLLMX MPOLABLIOB MM e OTNPaBUTb ero Ha (rpmMy
Umarex-Laserliner. OctaBnsiem 3a cobov NpaBo Ha BHECEHNE U3MEHEHWI, 0OYCNOBIEHHbIX
MOLEPHM3aLMNEN.



