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3 ZOOM fonksiyonu
�4�G�M�K�N���+�����9�.�.�,���C�Â�R�L�D�R�H�M�H���A�@�R�Ú�K�Ú���S�T�S�S�T�R�T�M�T�Y�C�@�����B�H�G�@�Y�Ú�M���G�@�R�R�@�R�H�X�D�S�H��
�X�Â�J�R�D�K�S�H�K�L�H�m���N�K�T�Q�����������5��� �"�����������������5��� �"���@�Q�@�R�Ú���
���!�T���m�D�J�H�K�C�D���B�H�G�@�Y���S�D�R�S�� 
�D�C�H�K�D�B�D�J���@�K�@�M���Â�Y�D�Q�H�M�C�D���F�D�Y�C�H�Q�H�K�D�Q�D�J���C�@�G�@���T�Y�T�M���L�D�R�@�E�D�C�D�M���F�D�Q�H�K�H�L���@�K�@�M�K�@�Q�Ú��
tespit edilebilir. �4�G�M�K�N���,����Gerilim varsa, detektör ucu yanar ve bir sesli 
sinyal duyulur.

�"�H�G�@�Y���H�m�@�Q�D�S���U�D�Q�L�D�C�H�R�H���G�@�K�C�D���G�@�K�@���F�D�Q�H�K�H�L���A�T�K�T�M�L�@�R�Ú���H�G�S�H�L�@�K�H�M�H�M��
�A�T�K�T�M�C�T�R�T�M�@���C�H�J�J�@�S���D�C�H�M�H�Y�
���!�@�R�K�@�M�S�Ú���J�T�S�T�R�T�M�T�M���X�@�O�Ú�R�@�K���¼�Y�D�K�K�H�J�K�D�Q�H��
�U�D�X�@���X�@�K�Ú�S�Ú�L�Ú���S�Â�Q�Â�M�D�����J�@�K�Ú�M�K�Ú�J���U�D���L�@�K�Y�D�L�D�R�H�����A�@�R�K�Ú���N�K�@�Q�@�J���H�m�K�D�U�R�D�K�K�H�J��
�D�S�J�H�K�D�M�D�A�H�K�H�Q�
���/�@�M�D�K���U�D���L�D�S�@�K�H�J���J�@�O�K�@�L�@�K�@�Q�Ú�M���@�Q�C�Ú�M�C�@�M���F�D�®�D�M�� 
elektrik gerilimleri tespit edilemez.

!

�#�$���&�Ø�\�G�P�N�G�O�G�N�G�T�K���X�G���#�V���M���#�T���V�O�C�����*���m�D�J�H�K�K�D�Q�H�M�D���A�@�J�Ú�M�Ú�Y��

Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli 
standartlar�Ún istemlerini yerine getirmektedir. Bu ürün elektrikli bir cihaz 
olup Avrupa Birli�Ri‘nin At�Úk Elektrik ve Elektronik E�myalar Direktifi uyar�Únca  
ayr�Ú olarak toplanmal�Ú ve bertaraf edilmelidir. Di�Rer emniyet uyar�Úlar�Ú ve 
ek direktifler için: http://laserliner.com/info?an=acfi

�$�C�M���O�C���M�Q�T�W�O�C���K�5�N�G�O�N�G�T�K�P�G���K�N�K�5�M�K�P���D�K�N�I�K�N�G�T
�3�Â�L���A�H�K�D�m�D�M�K�D�Q�H���G�@�E�H�E�®�D���M�D�L�K�D�M�C�H�Q�H�K�L�H�m���A�H�Q���A�D�Y���H�K�D���S�D�L�H�Y�K�D�X�H�M���U�D���S�D�L�H�Y�K�H�J����
�N�U�@�K�@�L�@���U�D���®�¼�Y�Â�B�Â���L�@�C�C�D�K�D�Q�H�M�H�M���J�T�K�K�@�M�Ú�L�Ú�M�C�@�M���J�@�®�Ú�M�Ú�M�
���4�Y�T�M���R�Â�Q�D�K�H���A�H�Q��
�C�D�O�N�K�@�L�@���¼�M�B�D�R�H�M�C�D���A�@�S�@�Q�X�@�K�@�Q�Ú���®�Ú�J�@�Q�Ú�M�Ú�Y�
���"�H�G�@�Y�Ú���S�D�L�H�Y���U�D���J�T�Q�T���A�H�Q���X�D�Q�C�D��
�R�@�J�K�@�X�Ú�M�Ú�Y�


Teknik Özellikler �3�D�J�M�H�J���C�D�R�H�m�H�J�K�H�J���X�@�O�L�@���G�@�J�J�Ú���R�@�J�K�Ú�C�Ú�Q�
�������
��������

Gösterge LED

�&�D�Q�H�K�H�L���@�Q�@�K�Ú�R�Ú24 VAC ~ 1000 VAC 
Frekans 50 ... 60Hz

� �m�Ú�Q�Ú���F�D�Q�H�K�H�L���J�@�S�D�F�N�Q�H�R�H�"� �3���(�(�(�����������������5�����X�N�R�T�m�L�@�R�Ú�Y�� 
Kirlenme derecesi 2

�&�Â�®���J�@�X�M�@�R�Ú 2 x 1,5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)

�’�@�K�Ú�m�S�Ú�Q�L�@���m�@�Q�S�K�@�Q�Ú
0°C ... 50°C, Hava nemi maks. 80 %rH,  
�X�N�R�T�m�L�@�R�Ú�Y�����’�@�K�Ú�m�L�@���X�Â�J�R�D�J�K�H�R�H���L�@�J�R�
��
2000 m

�2�@�J�K�@�L�@���J�N�m�T�K�K�@�Q�Ú-10°C ... 60°C,  
Hava nemi maks. 80 %rH

Ebatlar (G x Y x D) 158 x 21 x 25 mm

� �R�Ú�Q�K�Ú�R�Ú�����O�H�K�K�D�Q���C�@�G�H�K��48 g

�&�Â�U�D�M�K�H�R�H�M�H�Y���H�®�H�M���S�Â�L���E�@�Y���H�K�D�S�J�D�M�K�D�Q�H�M�H�M�����+�������+�������+�������F�D�Q�H�K�H�L���S�@�m�Ú�X�Ú�O��
�S�@�m�Ú�L�@�C�Ú�J�K�@�Q�Ú�M�Ú���S�D�R�S���D�C�H�M�H�Y�â!
�2�D�R�K�H���R�H�M�X�@�K���Y�@�X�Ú�E���N�K�C�T�R�T�M�C�@���U�D�X�@���D�K���E�D�M�D�Q�H���R�¼�M�Â�J���X�@�M�C�Ú�R�Ú�M�C�@���O�H�K�K�D�Q�H��
�C�D�R�H�m�S�H�Q�H�M�H�Y�
!

2 Elektrik gerilimlerin tespit edilmesi
�4�G�M�K�N���)�����#�D�S�D�J�S�¼�Q���T�B�T�M�T���J�N�M�S�Q�N�K���D�C�H�K�D�B�D�J���@�K�@�M�@���X�D�Q�K�D�m�S�H�Q�H�M�H�Y�����¼�Q�M�
���J�@�A�K�N����
priz, vs.). �4�G�M�K�N���*����Gerilim varsa, detektör ucu yanar ve bir sesli sinyal 
duyulur.
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Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und das bei- 
liegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“. Befolgen Sie  
die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlage ist auf- 
zubewahren und bei Weitergabe des Gerätes mitzugeben.

!
Funktion/Verwendung
Kontaktloses Prüfgerät zur Lokalisierung von elektrischen Spannungen 
(230 VAC) in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen. 
Durch optische und akustische Signale wird angezeigt, ob eine 
Spannung vorhanden ist.

Sicherheitshinweise
• �Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck 

innerhalb der Spezifikationen ein.
• �Die Messgeräte und das Zubehör sind kein Kinderspielzeug.  

Vor Kindern unzugänglich aufbewahren.
• �Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind nicht gestattet,  

dabei erlischt die Zulassung und die Sicherheitsspezifikation.
• �Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung, enormen 

Temperaturen oder starken Vibrationen aus.
• �Beim Umgang mit Spannungen größer 24 V/AC bzw. 60 V/DC ist 

besondere Vorsicht geboten. Beim Berühren der elektrischen Leiter 
besteht bei diesen Spannungen bereits eine lebensgefährliche 
Stromschlaggefahr.

• �Ist das Gerät mit Feuchtigkeit oder anderen leitfähigen Rückständen 
benetzt, darf unter Spannung nicht gearbeitet werden. Ab einer 
Spannung von 24 V/AC bzw. 60 V/DC besteht durch die Feuchtigkeit 
eine erhöhte Gefahr lebensgefährlicher Stromschläge.

• Reinigen und trocknen Sie das Gerät vor der Verwendung.
• �Achten Sie beim Außeneinsatz darauf, dass das Gerät nur unter 

entsprechenden Witterungsbedingungen bzw. bei geeigneten 
Schutzmaßnahmen eingesetzt wird.

• �In der Überspannungskategorie III (CAT III - 1000V) darf die Spannung 
von 1000V zwischen Prüfgerät und Erde nicht überschritten werden.

• �Vergewissern Sie sich vor jeder Messung, dass der zu prüfende Bereich 
(z.B. Leitung) und das Prüfgerät in einwandfreiem Zustand sind. Testen 
Sie das Gerät an bekannten Spannungsquellen (z.B. 230 V-Steckdose 
zur AC-Prüfung).

• �Das Gerät darf nicht mehr verwendet werden, wenn eine oder  
mehrere Funktionen ausfallen oder die Batterieladung schwach ist.

• �Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise von lokalen bzw. nationalen 
Behörden zur sachgemäßen Benutzung des Gerätes und eventuell vor-
geschriebene Sicherheitsausrüstungen (z.B. Elektriker-Handschuhe).

• �Führen Sie Arbeiten in gefährlicher Nähe elektrischer Anlagen nicht alleine 
und nur nach Anweisung einer verantwortlichen Elektrofachkraft durch.

• �Das Messgerät ersetzt keine zweipolige Prüfung der Spannungsfreiheit.
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Zusatz-Hinweis zur Anwendung
Beachten Sie die technischen Sicherheitsregeln für das Arbeiten 
an elektrischen Anlagen, unter anderem: 1. Freischalten, 2. gegen 
Wiedereinschalten sichern, 3. Spannungsfreiheit zweipolig prüfen,  
4. Erden und kurzschließen, 5. benachbarte spannungsführende  
Teile sichern und Abdecken.

45

ActiveFinder

ON / OFF




